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Apilador conductor acompainante

Apilador conductor acompaiante SWE100
1.1 Fabricante Toyota
1.2 | Modelo SWE100
& |13 |Impulsor Eléctrico
§ 1.4 | Tipo de operador Acompariante
:.;E,: 1.5 | Capacidad de carga/carga nominal Q kg 1000
S |16 |Centrode carga c mm | 600
1.8 | Distancia de carga, centro de la rueda de la horquilla al frente de las horquillas X mm | 657
1.9 | Distancia entre ejes y mm | 1190
° 21 Peso de servicio incluyendo la bateria kg 808
§ 2.2 | Carga de eje, con carga, unidad/rueda giratoria/rueda de horquilla kg 350/280/1185
2.3 | Carga de eje, sin carga, unidad/rueda giratoria/rueda de horquilla kg 350/230/235
3.1 Unidad/rueda giratoria/rueda de horquilla Friction/Vulkollan/Vulkollan *
3.2 | Ruedas de horquillas mm | @230x70
o 3.3 | Rueda motriz mm | @85x95
§ 3.4 |Ruedas adicionales (dimensiones) mm | @125x50
® 135 |Ruedas, niimero delanteraftrasera (x=ruedas de impulsion) 1x+2/2
3.6 | Ancho de pista, delantera b, [mm |550
3.7 | Ancho de pista, trasera b, [mm |390
4.2 | Altura minima del mastil h, mm | 21517
4.3 | Elevacion libre h, mm | 166 ¥
4.4 | Elevacion h, mm | 3210
Altura de elevacion h, [mm |3300"
4.5 | Altura maxima del mastil h, mm | 3720 %
4.8 | Altura de la plataforma (opcional plataforma) h, mm | 150
4.9 | Altura del timén en posicion min./max. h, mm | 865/1235
» | 415 |Altura de las horquillas en posicion bajada h, mm |90
S |419 |Longitud total |, [mm [1831
g 4.20 | Longitud hasta talon interior horquillas I, mm | 683
g 4.21 | Ancho de chasis b, mm [ 770
4.22 | Espesor/Ancho/Longitud de horquilla slell | mm | 60/180/1150*
4.24 | Anchura de horquilla/carro b, mm | 674
4.25 | Ancho exterior horquillas b, mm | 570 *
4.31 | Espacio sobre el suelo, con carga, por abajo del mastil m, mm |27
4.32 | Altura libre inferior m, |mm |27
4.33 | Ancho pasillo de trabajo para palets 1000x1200 entrecruzados A, mm | 2231
4.34 | Ancho pasillo de trabajo para palets 800x1200 longitudinal A, mm | 2214
4.35 | Radio de giro W [mm |1340
5.1 | Velocidad de desplazamiento, con/sin carga km/h | 6/6
3 ‘g 5.2 | Velocidad de elevacion, con/sin carga m/s | 0.14/0.28
§ g 5.3 | Velocidad de descenso, con/sin carga m/s | 0.38/0.38
a § 5.8 | Capacidad max. de ascenso en pendientes, con/sin carga % 8/12"
5.10 | Freno de parking Electromagnetic
& 6.1 | Clasificacion del motor de desplazamiento S2 60 min kw 1.0
= g |62 | Clasificacion del motor de elevacion a S3 15% kw222
g E |64 Voltaje de la bateria, capacidad nominal K, V/Ah | 24/150 %
= 6.5 |Peso de labateria kg 163 %
§ 8.1 | Tipo control de traccion BT Powerdrive
o

' Medidas segun el estandar

2 83 6%

*) Posibilidad de diferentes alternativas con modificacion en los valores.

Los datos estén basados en una configuracion estandar: Compartimento de bateria pequefio, h

23

= 3300 mm mastil duplex tele.

Todos los datos se basan en la configuracién de la tabla. Otras configuraciones pueden dar otros valores.
El rendimiento y las dimensiones de la carretilla son nominales y estéan sujetas a las tolerancias.
Los productos y las especificaciones de Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB estén sujetos a cambios sin previo aviso.




Compartimentos de bateria

BT staxlo

- SWE100
Dimensiones Comgartuplento - -
ateria Pequefio Medio Grande
19 Distancia entre ejes y mm 1190 1247 1297
Longitud total
419 sin plataforma I, mm 1831 1888 1938
con plataforma elevada/bajada mm 1916/2306 1973/2363 2023/2413
Longitud hasta talén interior horquillas
420 sin plataforma l, mm 683 740 790
con plataforma elevada/bajada mm 768/1158 825/1215 875/1265
Ancho pasillo de trabajo para palets 1000x1200 entrecruzados
4.33 sin plataforma A, mm 2231 2288 2338
con plataforma elevada/bajada mm 2316/2716 237312773 2423/2823
Ancho pasillo de trabajo para palets 800x1200 longitudinal
4.34 sin plataforma A, mm 2214 2271 2321
con plataforma elevada/bajada mm 2299/2699 2356/2756 2406/2806
Radio de giro
4.35 sin plataforma W, mm 1340 1397 1447
con plataforma elevada/bajada mm 1425/1825 1482/1882 1532/1932
6.4 Voltaje de la bateria, capacidad nominal K VIAh 24/150 241225 24/300
6.5 Peso de la bateria, min.—max. kg 120—165 189—250 230—280
Dimensiones del mastil
SWE100 Simplex Duplex Tele Duplex Tele Panoramic View
h,, Altura de elevacion (h,+h,) mm 1400 1700 2700 2900 3300 2700 2900 3300
h, Elevacion mm 1310 1610 2610 2810 3210 2610 2810 3210
h, Altura minima del mastil mm 1825 2125 1851 1951 2151 1835 1935 2135
h, Elevacion libre mm 1400 1700 166 166 166 166 166 166
h, Altura méxima del mastil mm 1825 2125 3125 3325 3725 3120 3320 3720
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Caracteristicas:

* Sistema BT Powerdrive

* Controles con la punta de los dedos
« Sistema de frenado electronico

+ Control de velocidad electronico

» Seguridad del operador

« Compartimentos de almacenaje

* Apagado automatico

* Click-2-creep

* Rendimiento programable

 Facil acceso para mantenimiento

» Cargador incorporado (opcional)

* Plataforma del operador abatible (opcional)
* Toyota |_site: Sistema de gestion de flota (opcional)

* Aceite hidraulico para bajas temperaturas (opcional)

TP-Technical Publications, Sweden — 746894-240, version 5, 2017-10-25

TOYOTA MATERIAL HANDLING IN EUROPE, MANAGING THE TOYOTAAND BT MATERIALS HANDLING BRANDS IN EUROPE.

TOYOTA

MATERIAL HANDLING



